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Погрузчик  Enorossi - это надежность в Вашей работе

VIGOR SPRINT HIDRA
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Все наши погрузчики снабжены джойстиком,  
облегчающим работу оператора. Новый M”GO”
поставляется с трех секционной гидравлической 
линией.

Прекрасная обзорность  погрузчиков  Enorossi позволяет 
осуществлять постоянную эксплуатацию без 
вмешательств во время  транспровки или во 
время смены навесок. Центральная траверса 
установлена внизу для того, чтобы оставить 
свободным пространство для лучшей
видимости.

Горизонтальный подрамник обеспечивает 
равномерное распределение нагрузки. 
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Система соединения  CLIP экономит время и 
позволяет подключать и отключать 
гидравлические шланги только одним движением, 
эта оперция занимает несколько секунд.

Жесткость стрелы погрузчиков Enorossi 
обеспечивается цельнотянутой 
рамой.

Все погрузчики снабжены оцинковаными штифтами с
втулками с цементированием, которые 
обеспечивают длительный срок эксплуатации.
Штифты больших размеров обеспечивают 
надежность даже при самых тяжелых
нагрузках. 

Для более плавного опускания стрелы во время 
работы под нагрузкой и без нагрузки, также для 
снижения нагрузок на гидроцилиндры 
установлен гидравлический амортизатор. 
Вентиль,  расположенный на задней части 
поперечной  трубы включает и отключает 
гидравлическую систему погрузчика.

Серия клапанов в гидравлическом разъеме, 
разработанных специально для фронтальных 
погрузчиков придает хорошую управляемость, 
быструю реакцию на органы управления и 
маневренность.  Клапана обеспечивают
оптимальную подачю масла и экономию топлива.

Эргономический дизайн погрузчика  Enorossi предоставляет большое 
преимущество при техническом уходе за трактором. Фирма  Enorossi 
разрабатывает погрузчи исходя из потребностей своих клиентов. 

Верхний профиль погрузчика серии SPRINT и VIGOR может поставляться по
запросу в различных цветах производителей тракторов, без дополнительных
расходов.

Множество причин для того, чтобы выбрать  Enorossi.

5

КРЕПЛЕНИЕ К ТРАКТОРУ  СOEДИНЕНИЕ ТИПА  CLIP ЦЕЛЬНОТЯНУТАЯ РАМА ШТИФТЫ И ВТУЛКИ AMOРТИЗАТОР ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАЗЪЕМ ОБЗОРНОСТЬ ДЖОЙСТИК
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Для интенсивной, сильной и точной работы. Совершенно для перемещений.

Погрузчик с параллельным подъемом (автоматическим горизонтальным 
выравниванием), который не боится тяжелой работы. Идеален для 
наиболее требовательного сельхозпроизводителя, который ищет 
максимальную отдачу в течение рабочего дня. Погрузчик с 
полуавтоматической системой сцепления и отцепления (быстросъем) 
экономит время во время рабочих операций, не требует специального 
оборудования. 
Опорные ноги регулируются автоматически.  
Гидравлический трубопровод находится внутри погрузчика, что 
защищает его от износа, грязи, нагрузок и от солнечных лучей, и дает 
лучшую обзорность. 

Погрузчик с параллельным подъемом (автоматическим 
горизонтальным выравниванием) очень удобен в работе и
прост в эксплуатации. 
Необходим на всех предприятиях благодаря своей 
универсальности в работе.
Погрузчик с полуавтоматической системой сцепления и 
отцепления (быстросъем) экономит время во время рабочих 
операций, не требует специального оборудования. Опорные 
ноги регулируются автоматически.  Гидравлический 
трубопровод находится внутри погрузчика, что защищает 
его от износа, грязи, нагрузок и от солнечных лучей, и дает 
лучшую обзорность. 

SPRINTVIGOR



8 9

Maксимальный обзор и инновационный дизайн.

Оборудование предназначенное для всех видов тракторов

Хорошая и жесткая сцепка с трактором без критических точек изгиба. 

Для навески фронтальных клетей, возможно заказать противовес к  заднему мосту 
трактора, для избежания опасных для целостности трактора перевесов.  

Передненавесные подъемники Enorossi производятся в трех версиях с 
грузоподъемностью 1000 кг., 2.000 кг. и 3.000 кг. - SAM10, SAM20 и SAM30. У 
всех моделей наклоняемые рычаги и  быстросъемная муфта рычага типа 
Walterscheid 2° категории.
Передненавесные подъемники Enorossi не загораживают вал отбора 
мощности тракторов.

Передненавесные подъемники Enorossi могут работать при:
• Рабочем режиме сдвоенного действия
• Рабочем режиме плавающего простого действия
• Фиксированным в определенном положении

Дополнительное оборудование:
• Передние быстросъемные муфты на навеске
• Комплект амортизаторов нагрузки
• Комплект коротких рычагов

Передненавесные подъемники  Enorossi могут поставляться в 3 цветах: 
зеленый, серый и черный.

ПОДЪЕМНИК ПЕРЕДНЕНАВЕСНОЙ SAM

Погрузчик с параллельным подъемом IDRAULICO (автоматическим 
горизонтальным выравниванием) подходит для интенсивной 
работы. HIDRA отличается высоким качеством, современным 
дизайном, отличным обзором и максимальной скоростью 
операций погрузки/разгрузки.  
Гидравлический трубопровод проходит внутри рамы.
Погрузчик с полуавтоматической системой сцепления и 
отцепления (быстросъем) экономит время во время рабочих 
операций, не требует специального оборудования. Опорные 
ноги регулируются автоматически. Гидравлический 
трубопровод находится внутри погрузчика, что защищает его 
от износа, грязи, нагрузок и от солнечных лучей, и дает 
лучшую обзорность. 

HIDRA
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VIGOR SPRINT HIDRA
70 100 200 300 400 100 200 200 300

Рабочие углы

мин. угол   загрузки1 47° 47° 47° 47° 47° 47° 47° 47° 47°

мин. угол разгрузки2 57° 57° 57° 57° 57° 57° 57° 57° 57°

Высота подъема

к центру рычага 3,10 m 3,65 m 3,85 m 4,15 m 4,40 m 3,60 m 3,90 m 4 m 4,15 m

0	  

500	  

1000	  

1500	  

2000	  

2500	  

0,1	   0,5	   1	   1,5	   2	   2,5	   3,1	  

Kg  

m  

0	  

500	  

1000	  

1500	  

2000	  

2500	  

3000	  

0,1	   0,5	   1	   1,5	   2	   2,5	   3	   3,65	  

Kg  

m  
0	  

500	  

1000	  

1500	  

2000	  

2500	  

3000	  

3500	  

0,1	   0,5	   1	   1,5	   2	   2,5	   3	   3,5	   3,85	  

Kg  

m  
0	  

500	  

1000	  

1500	  

2000	  

2500	  

3000	  

3500	  

4000	  

0,1	   0,5	   1	   1,5	   2	   2,5	   3	   3,5	   4,15	  

Kg  

m  
0	  

500	  

1000	  

1500	  

2000	  

2500	  

3000	  

3500	  

4000	  

4500	  

0,1	   0,5	   1	   1,5	   2	   2,5	   3	   3,5	   4	   4,4	  

Kg  

m  
0	  

500	  

1000	  

1500	  

2000	  

2500	  

3000	  

0,1	   0,5	   1	   1,5	   2	   2,5	   3	   3,6	  

Kg  

m  
0	  

500	  

1000	  

1500	  

2000	  

2500	  

3000	  

0,1	   0,5	   1	   1,5	   2	   2,5	   3	   3,5	   3,9	  

Kg  

m  
0	  

500	  

1000	  

1500	  

2000	  

2500	  

3000	  

3500	  

0,1	   0,5	   1	   1,5	   2	   2,5	   3	   3,5	   4	  

Kg  

m  
0	  

500	  

1000	  

1500	  

2000	  

2500	  

3000	  

3500	  

0,1	   0,5	   1	   1,5	   2	   2,5	   3	   3,5	   4,15	  

Kg  

m  

Сила подъема

Сила подъема к центру втулки, к земле 1.906 Kg 2.190 Kg 2.810 Kg 2.960 Kg 3.235 Kg 2.358 Kg 2.158 Kg 2.501 Kg 2.826 Kg

Сила подъема к центру втулки  макс. 
высота подъема

1.018 Kg 1.203 Kg 1.793 Kg 1.823 Kg 1.914 Kg 1.025 Kg 1.112 Kg 2.150 Kg 2.753 Kg

Сила подъема  на  800 мм от втулки,  к земле 1301 Kg 1.534 Kg 2.032 Kg 2.219 Kg 2.471 Kg 1.684 Kg 1.555 Kg 1.808 Kg 2.120 Kg

Сила подъема  на  800 мм от втулки, макс. высота 
подъема

610 Kg 733 Kg 1.193 Kg 1.217 Kg 1.249 Kg 675 Kg 736 Kg 1.420 Kg 1.909 Kg

Максимальная сила рывка на  800 мм от втулки 2255 Kg 2.464 Kg 3.048 Kg 3.583 Kg 3.890 Kg 2.517 Kg 2.397 Kg 2.874 Kg 3.209 Kg

Вес погрузчика 480 Kg 500 Kg 580 Kg 680 Kg 830 Kg 450 Kg 490 Kg 680 Kg 750 Kg

Pекомендуемая мощность трактора в ЛС 70-100 40-65 70-120 100-150 120-200 45-65 70-120 70-120 100-170

Количество цилиндров у  трактора 3 (4) 3 4 6 6 3 4 4 6

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1

2

FSC

FSP

FST



ENOAGRICOLA ROSSI S.r.l.
Via Cortonese, 36
06018 Calzolaro di Umbertide (PG) - Italy
tel. +39 075 930 22 22 • fax +39 075 930 23 28
info@enorossi.it • www.enorossi.it

Enorossi оставляет за собой право в любой момент без предварительного уведомления изменять цены, модели и технические параметры.

СМЕННОЕ РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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ЗАХВАТ ТИПА  BIG BAG

Вес 75 Kg

Грузоподъемность 1000 Kg

КАНТОВАТЕЛЬ РУЛОНОВ

Вес 186 kg

Грузоподъемность  700 kg

ПАЛЛЕТНЫЕ ВИЛЫ

Вес 196 kg

Грузоподъемность 1000-1500-2000 kg

КАНТОВАТЕЛЬ РУЛОНОВ HD

Вес 190 kg

Грузоподъемность  1000 kg

ЗАХВАТ ДЛЯ БРЕВЕН

Вес 260 kg

Грузоподъемность 1200 kg

ОТВАЛ

Ширина 2 - 2,3 - 2,5 m

C механическим углом наклона

ВИЛЫ ДЛЯ РУЛОНОВ

Вес 240 kg

Грузоподъемность 1000 kg

КОВШ

Модель 1.6 MT 1.8 MT 2.0 MT 2.2MT 2.4 MT 

Вес 165 kg 195 kg 205 kg 225 kg 243 kg

Объем 0.48 m3 0.57 m3 0.64 m3 0.70 m3 0.76 m3

• ЗУБЬЯ ПО ЗАПРОСУ

Ваш дилер Enorossi:

Dreaming with us
ООО “АгроИмТех”
ул. КИМ, 75 Литера Д, офис 4
614107, г. Пермь, Россия
Тел/Факс: +7 /342/ 205 57 21 www.enorossi-rus.ru  
mail@enorossi-rus.ru


