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ENOAGRICOLA ROSSI S.r.l.
Via Cortonese, 36

06018 Calzolaro di Umbertide (PG)
Tel. +39 075 930 22 22 
Fax +39 075 930 23 28 

info@enorossi.it
www.enoagricolarossi.com

Косилки  Enorossi  были  задуманы  и  сконструированы  таким  образом, что  подходят  под  любой  тип  почвы.  Система высокоскоростного 
резания  обеспечивают  чистый  срез  продукта.  Косилки с  двойным  ножом  обеспечивают  возможность выполнять срез под  углом от 
- 45° до + 90° относительно  горизонтальной  плоскости,  что  позволяет выполнять скашивание на  живых  изгородях,  рвах  и  насыпях
и  т.д. Производятся  в  двух  вариантах:  с  гидравлическим  и  ручным  механизмом  подъема  и опускания.  Все  косилки  снабжены 
устройством безопасного автоматического отцепления.  Отбор  мощности:  540 оборотов.
В  стандартную комплектацию для серий BF/BFS входят: карданный вал, дополнительные  ножи  и  защитным  кожухом для ножей.
В  стандартную комплектацию для серий DM/DMP  входят: карданный вал, защитный тент и валковый диск.
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МОДЕЛЬ РАБОЧАЯ ШИРИНА, (см) ВЕС  (кг)

BFT 135 135 195

BFT 150 150 200

BFT 135H 135 199

BFT 150H 150 204

- Косилка с двойным ножом для мини-тракторов

СЕРИИ  BFT Косилка с двойным ножом для мини-тракторов. Максимальная рабочая скорость 10 км/ч.  Минимальная требуемая мощность 
12 л.с.. Серия H - с гидравлическим механизмом подъема и опускания.

- Косилка с двойным ножом 

СЕРИИ BF - BFS Косилка с двойным ножом для тракторов мощностью свыше 25 л.с..  Выпускается в двух версиях:  с фиксированными 
(СЕРИЯ BF) и съемными  (СЕРИЯ BFS) зубьями. 
Серия H - с гидравлическим механизмом подъема и опускания.

- Косилка дисковая

МОДЕЛЬ РАБОЧАЯ ШИРИНА (см) ВЕС (кг) МОДЕЛЬ РАБОЧАЯ ШИРИНА (см) ВЕС (кг)

BF 180 180 254 BFS 165 165 256

BF 210 210 265 BFS 180 180 264

BF 180H 180 261 BFS 210 210 280

BF 210H 210 272 BFS 165H 165 263

BFS 180H 180 271

BFS 210H 210 287

BFS 240H 240 305

BFS 270H 270 322

 МОДЕЛЬ РАБОЧАЯ ШИРИНА (см)
 кол-во 
ДИСКОВ

кол-во
НОЖЕЙ НА ДИСКЕ ВЕС (кг)

DM - 4 167 4 2/3 410

DM - 5 205 5 2 450

DM - 6 245 6 2/3 490

DM P - 7 280 7 2 640

DM P - 8 320 8 2/3 690

СЕРИЯ DM - DMP Косилка ротационная сконструирована для производства кормов высокого качества, обеспечивая  высокоскоростное кошение без 
засорения. Для ее изготовления используются только высокопрочные материалы , обеспечивая тем самым долгий эксплуатационный срок и надежность 
машины. Ножи изготавливаются из высококачественной стали, что гарантирует однородный и равномерный скос. Гидравлический подъем и опускание. 
Поставляется в комплекте с карданным валом и валковым диском.
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